Miet-Kalteanlagen mit Tiefsttemperaturen bis - 80°C

Wasser/Glykol Gemische
Sandfilteranlagen
Wasseraufbereitung

Wietkaite bis 60 °C
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Kilteleistung (in kW):

Wasserkiihlung (6°C)*
Vorlauftemperatur
-15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C | -40°C
366 327 270 220 177 141
* Sonderausstattung
Luftkiihlung
Vorlauftemperatur
g’ -25°C -30°C -35°C
‘% 35°C 139 139 139
(ea]
2 25°C 162 162 162
Kaltetrager: Tyfoxit F 50
Calciumchlorid 30 %
Elektrische Daten:
Versorgungsspannung: 400V/50Hz/3Ph

Stromaufnahme bei Nennl.: 332,6 A
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Mietkdlte bis -80 °C

Verbraucherkreis:

Interne Pumpe: 3,5bar /1,0 kW
Pumpenvolumen: 50 m°/h
Anschliisse:

Verbraucher: 2x Flansch DN 100
Sonderausstattung:

Fernwartung: UMTS- Router

Abmessungen und Gewicht:

Lange: 6,1m
Breite: 2,45m
Hohe: 26m
Gewicht: 9.000 kg

Max. Betriebsstrom: 472 A
Leistungsaufn. bei Nennl. 196,8 kW )
Betriebsumgebung: bis 35 °C AuBBentemp.
Kaltemittel R449A
Anzahl Kaltekreise: 2
S.0.S Rentals GmbH Tel: +49 2933 / 9836270

Zum Dumpel 60
59846 Sundern

E-Mail: info@sos-rentals.de
www.sos-rentals.de




